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2021年全区建设工程质量检测机构建设用砂氯离子检验
能力验证作业指导书
一、能力验证项目
建设用砂氯离子检验。
二、检验依据
《建设用砂》GB/T 14684-2011。
三、样品
1.样品为1袋约1100g天然砂，样品按不同批次随机派发。
2.参加单位在收到样品时，应及时打开包装，对样品状态进行确认，同时填写《样品接收状态确认表》。样品如有异常，请及时与我站联系。
四、检验用仪器设备
1.鼓风干燥箱：能使温度控制在（105±5）℃；
2.天平：称量1000g，感量0.1g；
3.带塞磨口瓶：1L；
4.三角瓶：300mL；
5.移液管：50mL；
6.滴定管：10L或25mL，精度0.1mL；
7.容量瓶：500mL；
8.1000mL烧杯、滤纸、搪瓷盘、毛刷等。
五、检验过程
1.溶液的配制：
（1）5%铬酸钾指示剂溶液：称取5g铬酸钾溶于少量蒸馏水中，滴加0.01 mol/L硝酸银溶液至有红色沉淀生成，摇匀，静置12 h，然后过滤并用蒸馏水将滤液稀释至100 mL。
（2）0.01 mo1/L硝酸银标准溶液：可以直接购置此浓度的标准溶液（注意有效期及使用要求），也可以按GB/T 601-2017规定的方法配制及标定。硝酸银标准溶液浓度M要求取4位有效数字。
2.将试样放在干燥箱中于（105±5）℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，分为大致相等的两份备用。
3.称取试样500g，精确至0.1g。将试样倒入磨口瓶中，用容量瓶量取500mL蒸馏水，注入磨口瓶，盖上盖子，摇动一次后，放置2h，然后，每隔5min摇动一次，共摇动3次，使氯盐充分溶解。将磨口瓶上部已澄清的溶液过滤，然后用移液管吸取50mL滤液，注入三角瓶中，再加入5%铬酸钾指示剂1mL，用0.01mol/L硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点。记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数，精确至0.01mL。
4.空白试验：用移液管移取50 mL蒸馏水注入的三角瓶内，加入5%铬酸钾指示剂溶液1 mL，并用0.01 mol/L硝酸银标准溶液滴定至溶液呈现砖红色为止，记录此点消耗的硝酸银标准溶液的毫升数，精确至0.01mL。
5.氯离子含量按下式计算，精确至0.001%：

式中：
Qf——氯离子含量，%；
N——硝酸银标准溶液的浓度，mol/L；
A——样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积，mL；
B——空白试验时消耗硝酸银标准溶液的体积，mL；
0.0355——换算系数；
10——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比；
G0——试样质量，g。
6.氯离子含量取两次检测结果的算术平均值，精确至0.001%。
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